


MIKRO SPRAYOVE
TRYSKY S KRATKYM DOSTREKOM

Tieto trysky s vysokou presnostou st dokonalym riesenim pre malé plochy a méZu sa
pouzivat v robustnom systéme mikro sprayovych postrekovacov s telesami Pro-Spray.

KLUCOVE VYHODY
» Nizky prietok na riadené zavlazovanie malych ploch

« Spifa poziadavky pre mikro sprayové postrekovace s max. prietokom
14 1/h pri tlaku 2,1 bar; 210 kPa

* Robustna nadzemna konstrukcia pre malé plochy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE Tryska 2Q Tryska 2H

- Odport¢any prevadzkovy tlak: 2,1 bar; 210 kPa Dostrek: 0,6 m Dostrek: 0,6 m

» Kombinacia s Pro-Spray PRS30 pre reguldciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK S KRATKYM DOSTREKOM

Tryska, svetld hneda

Vysec Tlak Pozicia Dostrek Prietok *Zraz.v. Tryska 4Q Tryska 4H
bar kPa m I/min I/h mm/h Dostrek: 1,2 m Dostrek: 1,2 m
1,0 100 06 034 20 57
90° 15 150 | 2Q 06 038 23 63 )
A 21 20 06 042 25 70 '
25 250 06 049 29 82
3,0 300 06 053 32 88 '
1,0 100 06 053 32 a4
180° 15 150 | 2H 06 057 34 48 -
21 210 0,6 076 46 63
' 25 250 06 077 46 64
30 300 06 080 48 67 Tryska 6Q Tryska 6H
Dostrek: 1,8 m Dostrek: 1,8 m
® Tryska, svetla zelena
Vysec Tlak Pozicia Dostrek Prietok *Zraz. v.
bar kPa m I/min I/h mm/h
1,0 100 12 068 41 28
90° 15 10 § 40 12 076 46 32
A 21 20 1,2 076 46 32
25 250 12 083 50 35
3,0 300 12 091 55 38
1,0 100 12 125 75 26
180° 15 150 i 4H 12 129 77 27
21 210 1,2 151 91 31
. 2,5 250 12 152 91 32
3,0 300 12 1,67 100 35

® Tryska, svetld modré Mikro sprayové trysky s kratkym dostrekom

Vysec Tlak Pozicia Dostrek Prietok *Zraz. v.
bar kPa m I/min I/h mm/h
1,0 100 18 083 50 15
90° 15 150 [ 60Q 18 091 55 17
A 21 20 1,8 114 68 21
25 250 18 104 68 21
30 300 18 104 68 21
1,0 100 1,8 152 9 14
180° 15 150 || 6H 18 167 100 15
21 210 1,8 1,90 114 18
. 25 250 18 197 118 18
3,0 300 18 2,05 123 19

Tucné pismo = Odporucany tlak
* Zobrazend zrazkova vyska bez prekryvania
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